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硬體安裝 
 
1. 請將包裝盒內的電源供應器插上電，並正確的連接到 FCS-0030/WCS-0030/FCS-1121/FCS-3061。 
2. 請將網路線連上 FCS-0030/WCS-0030/FCS-1121/FCS-3061 網路埠， 和您的 IP 分享器。 
 
網路攝影機搜尋軟體安裝 
 
1. 將 LevelOne 網路攝影機包裝內所附的 CD-ROM 放入光碟機中。 
2. 螢幕會自動出現 LevelOne 網路攝影機的安裝畫面。 如果沒看到安裝畫面，請到光碟片的路徑中，

手動安裝。 
3. 點選 “Install Software”。 
 

 
 
4. 點選“Easy Config”，並開始安裝。 
 



  
 
5. 選擇語言後點選 “Next” 。 
 

 
 



6. 請點選 “Next”。 
 

 
 
7. 如果您沒有要更換安裝目錄，請點選 “Next” 。 



 
 
8. 請點選 “Install”。 
 



 
 
9.  安裝中。 



 
 
10. 安裝完成後請點選 “Finish” 。 
 



 
 
11. 請您執行 Easy Config Wizard 這個軟體。  
12. 請點選 “Start”。 
 



 

 
13. Easy Config Wizard 正在搜尋網路上的 FCS-0030， FCS-1121， FCS-3061 或 WCS-0030。  
 

 



14. 搜尋到了 WCS-0030。 
15. 請點選一下 WCS-0030。 
16. 然後請點選  鍵。 
 

 
 
17. 請輸入 WCS-0030 的預設帳號和密碼後按 OK。  
18. 預設值是 admin  / admin。 
 

 
 
19. 請點選 “Skip” 跳過這一個步驟。  



 
 
20. 您已經完成基本的設定，請點選 “Start WEB GUI”。 
 

 
 



21. 您的 IE 會要求您下載並安裝 Active X，請您下載並安裝。 
22. 您已經可以登入 WCS-0030 看到其影像了。  
 

 

 



 
無線網路安裝之說明 
 

1. 我們使用 WBR-6003 的無線設定作為範例。其 SSID 設定為 WBR-6003TSD。 

 

 

 

無線網路設定僅適用於：WCS-0030 

 

2. 請點選右上角的 Configuration。 

 



 

 

3. 設定無線以前，我們建議您將 WCS-0030 的 IP 改為固定 IP。 

4. Network  IP Setting。 

 

 

 

5. 您需要指定一組固定 IP 給 WCS-0030，並設定 Default Gateway 和 DNS。  



6. 設定完成後請按 “Apply”。  

 

 

 

7. Network  Wireless，請點選 Site survey。 

 

 

 



8. 如果您的環境中有無線基地台，您應該會看到他的 SSID，點選 “Select” 按鈕。我們這裡是使用 

WBR-6003TSD 做為範例。 

 

9. 選擇完以後請按 Apply。 

 

 

 

10. 這時您應該可以將網路線拔下來。  

 

 
 

11. 此時您可以透過無線的方式瀏覽畫面。 

 



 



 

Surveillance System QIG 

 
1. 將 LevelOne 網路攝影機包裝內所附的 CD-ROM 放入光碟機中。 
2. 螢幕會自動出現 LevelOne IP 網路攝影機的安裝畫面。如果沒看到安裝畫面，請到光碟片的路徑

中，手動安裝。 
3. 點選 “Install Software”，您也可以上 www.level1.com 網站下載最新版的 IP Cam Secure 監控軟

體。 

 

 
 

4. 請點選 IP Cam Secure。 



 
 

5. 請選擇您要安裝的語言。  

 

 
 

6. 請點選下一步。 



 
 

7. 請點選接受合約， 然後按”下一步”。 

 

 
 

8. 請輸入使用者名稱和公司名稱。 

 



 
 

9. 請選擇完整安裝，按下一步。 

 

 
 

10. 請點選”安裝”。 



 
 

11. 安裝中。  

 

 
 

12. 請點選”完成”。 



 
 

13. 此時點選 開始→程式集→LevelOne→IP CamSecure→Main Console。 

 

 

 

14. 跳出此視窗，請在密碼與密碼確認中輸入您想要的密碼。(日後登入時都要輸入此密碼) 

 



 
 

15. 請選擇設定→系統設定。 

 

 
 

16. 請選擇 攝影機 這一頁， 請按搜尋。  



 

 

17. 已搜尋到剛才安裝過的 WCS-0030。 

 



 

 

18. 請點選 WCS-0030 然後輸入其帳號和密碼，預設是 admin/admin。 

 

 

 



19. WCS-0030 已經增加進來了， 請點選”確定” 。 

 

 

20. 您可以開始使用監控軟體。 

 



 


